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Петрохимические пересчеты: десиликация или силикация? На наш взгляд, оптимальной основой вещественной петрографической классификации является петрохимический пересчет на миналы – т.е., какая-либо модификация CIPW. Его основные недостатки: весьма громоздкий алгоритм и отсутствие гибкости в пересчете. Оба этих недостатка связаны с выбранной основоположниками метода концепцией десиликации. Однако, схема кристаллизации магмы скорее прямо ему противоположна: отдельные атомы в расплаве связываются друг с другом в элементарные кластеры, те в свою очередь - в более сложные, и т.д., до тех пор, пока для этого процесса силикации хватает кремнезема. Нами предложен альтернативный алгоритм для вычисления CIPW-нормы: процедура строится на повторении одной элементарной операции: синтеза минерала из двух или трех компонентов. Ими являются окислы химических элементов и(или) синтезированные на предыдущих шагах минералы менее сложного состава. Главное достоинство предлагаемого алгоритма - его гибкость и наглядность, в силу чего он становится удобным для внесения изменений (при работе с породами, химизм которых сильно отклоняется от принятого в CIPW стандарта).

О выборе адекватной структурно-петрографической парадигмы. Предлагаемый нами подход опирается на непрерывную метрику: исследуется множество минеральных зерен, охарактеризованных координатами их центров (x, y), что позволяет задать между ними отношение “расстояние между центрами минеральных зерен i,j меньше/больше, чем r”. Для описания корреляций несоприкасающихся зерен непрерывная метрика предпочтительнее, ибо рассматриваемая корреляция есть результат того, что кристалл при росте избирательно поглощает из окружающей среды химические компоненты, и меняет тем самым поле химических концентраций в своей окрестности. Информационным агентом этого процесса является диффузия химических компонентов, измеряемая не дискретными единицами (типа штук зерен), а непрерывной метрикой. В объеме горной породы это будет евклидова метрика, полностью соответствующая существу поставленной задачи. 
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